O

an

Tanqgue reserva de

agua 850 lts
Abertura de 0.30m de alto c/viga
para escurrimiento agua de lluvia

Detalle A
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Nivel vereda % +0.20

Membrana asfaltica c/lamina de aluminio "No crack" >40 kg el rollo

Pintura Asfaltica 0.5 kgr/m2 (dos manos)

Lechada Cementicia c/arena fina

Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.

Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm

Barrera vapor: Pintura asfaltica 0.5lts./m2 (dos manos) y membrana asfaltica
c/aluminio > 30kgr./rollo

Losa alivianada de HPA° espesor 17.5 cm armadura s/calculo

Azotado de concreto con arena entrefina

Cielorraso aplicado de yeso

T aYa
I a2 0L 0= e ata0s0 e
ST S va 0z e 2a0a0=0=0 =

o= e a%a0s0=ataf=0=0=E"
OO

Gotero Chapa
Galvanizada N° 22

Alero H° A° Macizo

DESARROLLO GOTERO CHAPA

Membrana asfaltica con lamina de aluminio "No crack" de >40
kg el rollo

Pintura Asfaltica 0.5 kgr/m2 (dos manos)

Lechada Cementicia c/arena fina

Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.

Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm

Barrera vapor: Pintura asfaltica 0.5lts./m2 (dos manos) y
membrana asfaltica c/aluminio > 30kgr./rollo

Losa alivianada de HPA° espesor 17.5 cm armadura s/calculo
Azotado de concreto con arena entrefina

Cielorraso aplicado de yeso

10

**********

c/ 0.20m

5mm ¢/ 0.10m

LONGITUD DE ARMADURA SUPERIOR
ALERO =1.50m @ 6mm ¢/ 0.10m

Vivienda
+0.40

0.55

L
N

i

contrapiso +0.40

75

o 2 A @’&J A
AT

CORTE A-A

Bl Hormigon Armado

Mamposteria

Tabique Liviano de yeso

+6.00

REFERENCIAS

Revoque Grueso con salpicado plastico para exterior texturado color A

Revoqgue Grueso con salpicado plastico para exterior texturado color B

@ Revoque Grueso con salpicado plastico para exterior texturado color C
@ Carpinteria de aluminio prepintada

H® Visto con salpicado plastico para exterior texturado color C

+0

o

+35.80

FAC

ARMADURA DE REPARTICION
@ 6mm ¢/ 0.20m

DETALLE (A) CUBIERTA SIN ESCALA

T
o
()
O
Vereda Jo}
+0.20 LW +0.00

\J

—= Perfil tipo de niveles de vivienda, vereda y eje de calle (esquematico)

X
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PLANTA DE TECHOS
esc.: 1:100

NOTA: LAS VIVIENDAS EN LOTES DE 10m DE ANCHO
O MAYOR, DEBEN TENER UN RETIRO DE LA LINEA
MUNICIPAL MINIMO DE 3 METROS

OBRA: CONSTRUCCION VIVIENDA
PROTOTIPO OASIS
DISCAPACITADO MOTOR

UBICACION: MENDOZA

PROPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
pomiciLio:  LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

FIRMA PROPIETARIO
SUP. CUBIERTA: 60,40 m2
SUP. ALEROS : 4,70 m2 (50%)

SUP. TOTAL : 65,10m2

PLANO DE ARQUITECTURA Esc 1:50 A1

CROQUIS DE UBICACION:

N PROYECTO:
e
NI

CALCULO Y VERIFICACION SISMICA:

DIR. TECNICA Y DIR. DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCION:

PADRON MUNICIPAL:
N. C:

VISACION PROYECTO: APROBACION:

VISACION CALCULO:
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ANALISIS DE CARGAS

MUROS DE MAMPOSTERIA DETALLE ZAPATA
LOSA MACIZA DE H°A® L1 Los muros seran de mamposteria de ladrillones comunes, de primera calidad, en 7C-VF
';’/Ieso prOF?_'O '032 maciza ?Sp?sor 12.cm i ggOKK?/ r;z aparejo "de soga", bien cocidos y de tamario uniforme, sus medidas seranpara muros + 208
ortero alivanado con poliestireno expandido gim interiores de 0,07 x 0,17 x 0,27 m y para muros exteriores 0,07 x 0,20 x 0,27 m 57
Membrana asfaltica con lamina de aluminio 5 Kg/m2 . . D . . . o 206
Cielorraso yeso aplicado 20 Kg/m2 aproximadamente con una tolerancia de variacién de estas dimensiones del +10%; 9l
p= 375 Kg/m2 estos se colocaran previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de S
Sobrecarga accidental inaccesible 100 Kg/m2 asiento y oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las juntas que no deberan 208
q= 475Kg/m2 superar los 15 mm de espesor. + 12 +106
LOSA CERAMICA ALIVIANADA L2 - L3 Se deberan descartar los ladrillos deformados o los poco cocidos de tipo rojizos que 20
Peso propio vigueta, loseta y capa compresion 250 Kg/m2 se desgranan al manipularlos, prefiriéendose los de tipo amarillos de aristas vivas y 7\ Indicado en planta |
Mortero alivanado con poliestireno expandido 50 Kg/m2 definidas y con sonido "campanil" al golpe. ! ESTRIBO ZC @6 c/20 cm !
A1t s mi ini ESTRIBO VF @6 ¢/15 cm
e e oy do s, DETALLE ARMADURAS VIGAS
p= 375Kg/m2 VF VF1 V1-V3 V2
Sobrecarga accidental inaccesible 100 Kg/m2 T 208 208 =1 208 1 4 208 208
q= 425Kg/m2 oo ol < N i 57 ol
LOSA MACIZA DE H°A° TANQUE DE AGUA LT o « N o038 T 308 N
. . ™| N | 2ldo —_—&— 208
Peso propio losa maciza espesor 12 cm 300 Kg/m2 206
Membrana asféltica con lamina de aluminio 5 Kg/m2 050 208 7 %LF < | ‘ 14
Cielorraso aplicado 25 Kg/m2 NG 2 1 12 _+L+_ 18
Peso tanque de agua 850 litros 930 Kg/m2 r CNTINC e 14 ESTRIBO @6 c/15 cm
_ I cv cvi Vvl +—+ ESTRIBO @6 c/15 cm < 208 ESTRIBO @6 c/15 cm
= 1245 Kg/m2 = | <0
P 9 gl | | _+L+_ Long. Estr.= 60 cm Long. Estr.=75 cm @: 308 Long. Estr.= 80 cm
Sobrecarga accidental inaccesible 100 Kg/m2 =N - ' | o 1+ — o
q= 1345 Kg/m2 1PN S YEW_____VE | Esmgo ‘?67 gms cm VvV VV1 14
‘ LI _ I ong. Estr.=75 cm = 208 208 —+—+—1 3
> li | | oo| < ‘/ oo| < ;
® I <= <= ESTRIBO @6 c/15 cm
& o I I 2058 208 -
M 1 X @ !> / 1o, . | 4 Long. Estr.= 125 cm
~ OV VEW [TV T VFW. = : 414y 464
C—_— 18 10
av | 10— 10+
——————————— —— 3 I I ESTRIBO @6 c/15¢cm  ESTRIBO @6 ¢/15 cm
I | I Long. Estr.= 75 cm Long. Estr.= 60 cm
= I I |
> 2
L3 '3 i | | DETALLE ARMADURAS COLUMNAS
VSO o >
> 050 : cV CV1 CV2 CT
M2x & LI ) | —— | 208 208 ——g 1 2010 —— 1 208
; _ g V. g VF-WW CV,° | 208 | 208 2010 208
CT vV CT [CV | VF-VV R cVv Tdbique Livigho ICV 6
——g——= —_———————— e /190 14 424 14 14
ESTRUCTURA | | | T950 7 ST +104 418 418
\ I 77 |
TANQUE DE AGUA | | | ' ESTRBO@6c/5cm  Lorhes 20910 SMegrring g ¢/15 om ESTRIBO @6 c/15 cm
i Long. Estr.= 60 cm - -
| | + | Long. Estr.=80 cm Long. Estr.=80 cm Long. Estr.=80 cm
L} | | g | Densif. pie de columna
e= o ESTRIBO @6 ¢/10 cm
IS l|g= | FUNDACIONES
\ I flo,eo : é | El sistema de fundaciones propuesto consiste en la ejecucion de zapata corrida de hormigon
} r cv3l 2 | armado bajo muros de mamposteria indicadas en la planta de estructura. Si la fundacion se
L : ngz < : realiza sobre terreno natural, las excavaciones se realizaran manualmente tratando de
PLANTA DE I H iin “1  mantener los bordes verticales y el ancho centrado respecto a los ejes de replanteo. Todos los
I - I FT T VEYT T A : fondos de las excavaciones seran compactadas mecamicamente. La viga de fundacion forma
ESTRUCTURA L‘ = qv I— | parte de la zapata. La profundidad de las fundaciones sera de -0.30 m y el ancho minimo
COTA DE FUNDACION < jl'o - | N —— — — — +——L___¢av corresponde al indicado en la planta de estructura. La armadura inferior sera @6mm ¢/20 cm
) §I T |l | \ para toda la fundacién, de acuerdo a los detalles constructivos.
MINIMA -0,30 m desde ITJ L_I |i | I P Las tensiones admisibles consideradas en el dimensionamiento de las zapatas son:
N.T.N. I Slo M3 o=l =1 ot (cv) = 0.60 kg/cm? y ot (cv+s) = 1.20 kg/cm?.
:\ e VF-_v:'r__CVZ_IWﬁ/\_/r 1~ \ Bajo el contrapiso se rellenara con material estabilizado compactado en capas de no mas de 20
- o T it FleX. cm o con ripio barranca.
L CV2 . ——=—— _ CV2 _: l LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL TIPO DE FUNDACION A UTILIZAR DE
T TN = ) Tt § ~ o0 ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y A LAS TENSIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO

MATERIALES

ESTRUCTURA DE HORMIGON H13 fBr=
ACERO TIPO IIl ADN 42/50

DE SUELOS.

MAMPOSTERIA Ladrillon ceramico macizo
MORTERO TIPO 2 (CEMENTO 1 : CAL 1: ARENA5)
CEMENTO PORTLAN segun normas IRAM

130 Kg/cm2
Bs = 4200 Kg/cm?2
TIPO B (LCM-B)

CP40

LOSAS MACIZAS

LOSA L1

LOSA MACIZA ALERO ESPESOR 12 cm
ARMADURA PRINCIPAL SUPERIOR @6 ¢c/10 cm
ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/20 cm
LOSALT

LOSA MACIZA TANQUE DE AGUA ESPESOR 12 cm
ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR @6 c/15 cm
ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm

LOSAS ALIVIANADA CERAMICA

LOSA L2
VIGUETA SIMPLE PRETENSADA PREAR SERIE 2a

ALTURA LOSETA 12.5 cm. CAPA DE COMPRESION 5 cm.

ARMADURA DE REPARTICION #@6 ¢/20 cm.
LOSA L3
VIGUETA SIMPLE PRETENSADA PREAR SERIE 1a

ALTURA LOSETA 12.5 cm. CAPA DE COMPRESION 5 cm.

ARMADURA DE REPARTICION #@6 c/20 cm.

ESPECIFICACION DEL HORMIGON

El hormigdn a utilizar en las estructuras debera cumplir con las
siguientes caracteristicas:
1) Agua de mezclado: debera cumplir con norma IRAM 1601 y Cap.
6.5 del 1C-201
2) Cemento: debera cumplir con norma IRAM 50000 y 50001 y lo
especificado en 1C-201, el contenido minimo para un asentamiento
entre 5y 9,5 cm y para una resistencia del hormigdén H13 sera de 300
kg/ma3.
2) Agregados: deberan cumplir con las normas IRAM 1512 y 1531 y
Cap. 6.3. del IC-201, tendran granulometrias continuas y el tamafo
maximo del agrgado grueso sera:

Y de la menor dimension lineal del elemento estructural,

¥4 del espesor de la losa,

%, de la separacion minima entre armaduras,

%, del recubrimiento libre o

% de la separacion minima entre barras para columnas.
3) Relacion agua-cemento: en ninguin caso excedera el valor de 0.5
4) Curado: se procedera al mojado durante los primeros 8 dias y se
tomaran las precauciones necesarias en caso de heladas.
4) Desencofrado: los moldes y puntales deberan ser retirados con
precaucion y debera esperarse el tiempo necesario para que los
elementos estructurales adquieran resistencia para soportar su peso
propio y otras cargas a las que pueda estar sometido. Se deberan
respetar los siguientes plazos minimos:

Laterales de vigas y columnas 4 dias
Retiro parcial de puntales en losas y vigas 7 dias
Fondo de losas macizas 15 dias

Remocioén de puntales en losas alivianadas 21 dias
Los puntales de seguridad que debieran quedar, permaneceran el
tiempo que la Direccién de Obra considere necesario.

OBRA:

UBICACION:

CONSTRUCCION VIVIENDA

PROTOTI PO OASIS (Disc. motor - Zona Sismica 1)
MENDOZA

ProPIETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

DOMICILIO:

LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

FIRMA PROPIETARIO

PLANO DE ESTRUCTURA

E1

Esc 1:50

CROQUIS DE UBICACION:

PROYECTO:

N

CALCULO Y VERIFICACION SISMICA:

DIR. TECNICAY DIR. DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCION:
PADRON MUNICIPAL:
N.C:
VISACION PROYECTO: APROBACION:

VISACION CALCULO:




1as

Vd

PROTOTIPO OASIS _D_ Car

pinter

OBRA:

PROTOTIPO OASIS

UBICACION:

MENDOZA

CONSTRUCCION VIVIENDA

propiETARIO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

DOMICILIO:

FIRMA PROPIETARIO

LAVALLE 92 - CIUDAD - MENDOZA

PLANO DE CARPINTERIA

Esc 1:25|C1

160

—_—

pafio fijo

pafio fijo Tﬂ

bé‘qdergﬁla

pafo fijo

VENTANA'Y PUERTA DE COCINA

marco de chapa / hoja de chapa inyectada

pafo fijo

PUERTA DE ABRIR

%
o0do 040 \ /
pafio fijo panio fijo pafio fijo panio fijo N ., 4 °r
— —
—
pafio pafio pafio pafio
corredizo corredizo corredizo corredizo
— —
VENTANA CORREDIZA VENTANA CORREDIZA VENTANA BANDERQL‘A
Carpinteria aluminio Carpinteria aluminio carpinteria de aluminio
P o P20 P

CROQUIS DE UBICACION:

carpinteria marco metalico - hoja de chapa inyect

carpinteria marco metal / hoja placa en mdf

pafo fijo

pafo fijo

PUERTA DE ABRIR

PUERTA DE ABRIR

carpinteria marco metal. / hoja placa en mdf

PADRON MUNICIPAL:
N.C:

N

PROYECTO:

CALCULO Y VERIFICACION SISMICA:

DIR. TECNICA Y DIR. DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCION:

VISACION PROYECTO:

VISACION CALCULO:

APROBACION:




PROTOTIPO OASIS

CPVC @ 110

NOTA:
EL OFERENTE DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE
ANTEPROYECTO DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL ENTE

RESPONSABLE Y TRAMITAR LA APROBACION DE LOS PLANOS.

CARERIA PP 219 mm fusion

Proyec. alero

Z
ACCESO

L
PLANTA

cs ESC. 1:50

LLP@19mm

LINEA MUNICIPAL

CUADRO

RESUMEN

CANERIAS DE DESAGUES
PRIMARIAS PLUVIALES VENTILACION
Ne MAT. 2] Ne MAT. 2] Ne MAT. 2]
TRAMOS | 2 PvC 110
HORIZON.| 1 PVC 110 1 pPvC | 110
COLUM, 1 PVC | 110

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1.P.DAIL°.2CS.Du.2LLP-2CS- Bé

1P 1 N
Ve [ 110 ] BARO] 51| Desc.pvC@40 a PPA-PVCE63
PP 2 pvc | 110 PL Iggssc ﬁl\fggégm
2cs
1 110 P.C.
B.Acc. pve Desc.PVC@63 a base c/codo y ac.

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C. Tricapa fus. @19mm

C. TRICAPA FUSION @ 19 mm directaa T.R. y P.C.

suBDA (1
BAJADA (1 C. TRICAPA FUSION @ 25 mm A CALEFON
BAJADA 2 C. TRICAPA FUSION @ 19 mm distribucién agua fria

TODAS LAS CANERIAS A LA INTERPERIE DEBERAN SER
REVESTIDAS CON COVERTOR TERMICO DE ESPUMA DE

POLIETILENO APTO A TAL EFECTO.

EXPTE.N° S

OL.N°

Proyec. alero
\O
caida libre &
TERRENO ABSORBENTE >
[
[
DORMITORIO g
S PT%
tanque agua 8
@ o —
) PASO e §
e 55 T.R. C.H.CAP.850Lts
| Pend. 7% £ £ COL.@32mm. V.L. -
\ i C.V. @ 25 mm.
e ) ul & SIART- 6.2.6.R. V.
L | Pes /
—a]
<>( @ @
e X
= - Cond. vent. Cond. vent.
- DORMITORIO calefon cocina
g [«
A @
- INA-COMEDOR £
COCINACO © @ Pend. 7%
<
[
o
s . |
5 < @
s @030 § Qoo 2
2 ©
- o -
| s Pend. 7% Pend. 3%

) S
| ®

Caidaliore 0

‘ TERRENO ABSORBENTE

PLANTA DE TECHO

NOTA: LAS VIVIENDAS EN LOTES DE 10m DE ANCHO O MAYOR,
DEBEN TENER UN RETIRO DE LA LINEA MUNICIPAL MINIMO DE 3

METROS

PLANO NUEVO

UBICADO EN: .....
EN LA PROPIEDAD DE:

DESAGUE: A COLECTORA

INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

CONSTRUCTOR
Domicilio:

PROPIETARIO
Domicilio: Lavalle 92 - Mendoza

ESCALA 1:50

CROQUIS DE UBICACION

N

A4

EJE DE CALLE

Conexién Agua Corriente:
C. P°P° Diam. 13mm

Conexién Cloacas:
C. PVC @ 110mm

EJE DE CALLE

\.IJ

_€

ANTECEDENTES | APROBACION

Expte. O. Civil N°:
Fecha de Aprobacion
Padron Municipal
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PROTOTIPO OASIS D

C.1.60x60

Proyec. alero

N
B

DORMITORIO

Proyec. alero

CANERIA PP @19 mm fusién

cs.
| Cl'c- LLP@19mm
LINEA MUNICIPAL

N
Ny )
1@
X
L) |P|P ’ ]
g
>
o <
: —l
g: DORMITORIO
Qe
Sla COCINA-COMEDOR
£ $+0_30 i g $+o.oo
N
5 N

>

ACCESO

PLANTA
ESC. 1:50

NOTA:

EL OFERENTE DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE
ANTEPROYECTO DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL ENTE

RESPONSABLE Y TRAMITAR LA APROBACION DE LOS PLANOS.

CUADRO RESUMEN

CANERIAS DE DESAGUES
DESIGNACION PRIMARIAS PLUVIALES VENTILACION
Ne MAT. (%] N° MAT. (%] Ne MAT. (]
TRAMOS 2 PVC 110
HORIZON.| 1 PVvC 110 - - - 1 PVC 110
COLUM. - - - - - - 1 PVC 110

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
|.P.DAI.L°.2CS.Du.2LLP-2CS- Bé

.P. 1 PVC | 110 N
BANO| 2| | Desc.PVC@40 a PPA-PVCD63

Sl B Rl el B v

B.Acc. 1 PVC | 110 P.C. 2CS

Desc.PVC@63 a base c/codo y ac.

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C. Tricapa fus. @19mm

C. TRICAPA FUSION @ 19 mm directaa T.R. y P.C.

suBiDA (1
BAJADA (1 C. TRICAPA FUSION @ 25 mm A CALEFON
BAJADA ((2 C. TRICAPA FUSION @ 19 mm distribucion agua fria

TODAS LAS CANERIAS A LA INTERPERIE DEBERAN SER
REVESTIDAS CON COVERTOR TERMICO DE ESPUMA DE
POLIETILENO APTO A TAL EFECTO.

EXPTE.N° SOL.N°

O
caidalibre &
o
|
o
o
©
g P. 7%
tanque agua S
\\ |
g2 g T.R. C.H.CAP.850Lts
Pend. 7% £ £ COL. @32 mm. V.L. -
2 o C.V. @ 25 mm.
s SIART-6.2.6.R. V.
¥ V.
Cond. vent. ~ Cond. vent.
calefon cocina
a
S
Tci Pend. 7%
<
I
Q)
Q
S
©
g
< Pend. 7% Pend. 3%
N
(90
Caidalibre QA

TERRENO ABSORBENTE

PLANTA DE TECHO

NOTA: LAS VIVIENDAS EN LOTES DE 10m DE ANCHO O MAYOR,
DEBEN TENER UN RETIRO DE LA LINEA MUNICIPAL MINIMO DE 3
METROS

PLANO NUEVO

UBICADO EN: .....

EN LA PROPIEDAD DE:  INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DESAGUE: A COLECTORA

CONSTRUCTOR PROPIETARIO
Domicilio: Domicilio: Lavalle 92 - Mendoza

ESCALA 1:50

CROQUIS DE UBICACION

Conexion Agua Corriente:

N C. P°P° Diam. 13mm

@

Conexion Cloacas:
C.PVC @ 110mm

EJE DE CALLE
EJE DE CALLE

EJE DE CALLE

/A
N
/A
N

ANTECEDENTES | APROBACION

Expte. O. Civil N°:
Fecha de Aprobacion:

Padrén Municipal:
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NOTA:

EL OFERENTE DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE
ANTEPROYECTO DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL ENTE

RESPONSABLE Y TRAMITAR LA APROBACION DE LOS PLANOS.

A

NOTA:

Las distancias a medianeras y
obras existentes deberan cumplir
con las normas municipales

Se debera verificar la

N
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£ =&y El
capacidad de tratamiento del € _{ 3 =
lecho percolador. Construir de O [ h\g 9
acuerdo a plano tipo. zg 2 A} : C.v
— 0|
2
< 5|
23. . CUADRO RESUMEN
CANERIAS DE DESAGUES
lCond. Vlezt' 3 csouaco ___PRIMARIAS PLuviaLes | VENTILACION
- percolador E — | ) N° | MAT. 4 Ne MAT. [} Ne | MAT @
@ re re H= segiin plano tipo —— v 5
HORIZON.| 2 pvc [ 10| - - - 2 pvc | 110
1 Longitud de Calculo | COLUM. - - - - - - 2 pvC | 110
. ! ! ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
Q@ g C . S . 1000 ItS P 1 pve | 110 ARG I.P.DAI.L°.2CS.Du.2LLP-2CS- Bé
S P.
% 2LL,Desc.PVC@40 a PPA-PVC@Z6]
KA G CORTE LECHO e
YA S i " | Desc.pvC@40
o /R o»\/_‘ BA 1 pve |10 | pc | 2CS
g5 Ace ) Desc.PVC@63 a base c/codo y ac.
& DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C. Tricapa fus. @19mm
— C. TRICAPA FUSION @ 19 mm directaa T.R. y P.C.
— _ suBDA (1
; ) eatapa (@ C. TRICAPA FUSION @ 25 mm A CALEFON
% F P LANTA D E TEC H O BAJADA (2 C. TRICAPA FUSION @ 19 mm distribucién agua fria

TODAS LAS CANERIAS A LA INTERPERIE DEBERAN SER
REVESTIDAS CON COVERTOR TERMICO DE ESPUMA DE

Proyec. alero POLIETILENO APTO A TAL EFECTO.

caida libre

P.[3%

Cémara Séptica

5. 1000 TERRENO ABSORBENTE T

l EXPTE.N° SOL.N°
£
o) £ P.7%
CE) tanque agua 8 P LAN O N U EVO
3o DORMITORIO X
8(3
Jdla 3
2 \ o 2 T.R. C.H.CAP.850Lts UBICADO EN: .....
° Pend. 7% £ 2 COL. @32 mm. V.L. -
cE CV. @25 mm. entapProPIEDAD DE:  INSTITUTO PROVINCIAL
- @ —I_ ui & SIART-6.2.6. R. V. DE LA VIVIENDA
<
l @ @

cond.vent. Cond. vent.

calefon cocina Desaglie: Provisorio a Pozo art.1.10.1 R.V.
@ (LECHO PERCOLADOR)
£
EK Pend. 7%
DORMITORIO E:
COCINA-COMEDOR 1 CONSTRUCTOR PROPIETARIO
o Domicilio: Domicilio: Lavalle 92 - Mendoza
]
g 3 ESCALA 1:50
ke o o ks Pend. 7% Pend. 3%
g 3 CROQUIS DE UBICACION
g -Q+o.:so § -Q+o.oo

Conexién Agua Corriente:
C. P°P° Diam. 13mm

> [ & | $N
Proyec. alero ACCESO m
a

PLAI\ TA Caida libre

TERRENO ABSORBENTE
WV

EJE DE CALLE

_E

LLP19mM

l:gm ESC. 1:50 ANTECEDENTES | APROBACION

LINEA MUNICIPAL

PROTOTIPO OASIS D

Expte. O. Civil N°:
Fecha de Aprobacion:
Padrén Municipal

NOTA: LAS VIVIENDAS EN LOTES DE 10m DE ANCHO O MAYOR,
DEBEN TENER UN RETIRO DE LA LINEA MUNICIPAL MINIMO DE 3
METROS
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Pend. 1:33

@c P.V.C. @110mm

a

C1.60%60

NOTA:

La Contratista debera completar el presente proyecto

de acuerdo a las exigencias del ente responsable

Cémara Séptica
Cap. Min. 10001t

Pa. Abs.

Proyec. alero

Pozoy C.S. segun pliego

eja pozo absorbente

Tapa

DORMITORIO

1] ]| o L—‘

Proyec. alero ACCESO

PLANTA
ESC. 1:50
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LINEA MUNICIPAL

foep T
of =
o~
=
\ o e
1
LINF 4[
a °
< o
< \\
3
- DORMITORIO
COCINA-COMEDOR
% ™ °
& ¢+o.3o / g -@m.oo
1 )

aCly,
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° g | SIART-6.2.6.R. V.
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Cond. vent. ~ Cond. vent.
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s
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8
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8
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Caida libre
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TERRENO ABSORBENTE

NOTA: LAS VIVIENDAS EN LOTES DE 10m DE
ANCHO O MAYOR, DEBEN TENER UN RETIRO
DE LA LINEA MUNICIPAL MINIMO DE 3

METROS

NOTA:

EL OFERENTE DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE

ANTEPROYECTO DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL ENTE
RESPONSABLE Y TRAMITAR LA APROBACION DE LOS PLANOS.

CUADRO RESUMEN

CANERIAS DE DESAGUES

ESIGNACIO! PRIMARIAS PLUVIALES VENTILACION
Ne MAT. [ Ne MAT. 2 Ne MAT. 2

TRAMOS 2 PVC 110

HORIZON. 1 PVC 110 - - - 2 PVC 110

COLUM 2 pvc | 110

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1.P.DAIL°.2CS.Du.2LLP-2CS- Bé

1P. 1 N
PVC | 10 | BANo| 511 Desc.PVC@40 a PPA-PVCEE]
PP, 2 | pve [10 [ PL égssc 2532‘4540
BAcc. [ 1 pve o | pe | 2C°

Desc.PVC@63 a base c/codo y ac.

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE C. Tricapa fus. @19mm

C. TRICAPA FUSION @ 19 mm directaa T.R. y P.C.

suBiDA (1
BAJADA (1 C. TRICAPA FUSION @ 25 mm A CALEFON
BAJADA (2 C. TRICAPA FUSION @ 19 mm distribucién agua fria

TODAS LAS CANERIAS A LA INTERPERIE DEBERAN SER
REVESTIDAS CON COVERTOR TERMICO DE ESPUMA DE

POLIETILENO APTO A TAL EFECTO.

EXPTE.N°

SOL.N°

PLANO N

UBICADO EN: ..
EN LA PROPIEDAD DE:

UEVO

INSTITUTO PROVINCIAL

DE LA VIVIENDA

Desague: Provisorio a Pozo art.1.10.1 R.V.

Expte. O. Civil N°:
Fecha de Aprobacion:

Padron Municipal:

CONSTRUCTOR PROPIETARIO
Domicilio: Domicilio: Lavalle 92 - Mendoza
ESCALA 1:50

CROQUIS DE UBICACION

w Conexion Agua Corriente:

N 2 C. PoP° Diam. 13mm
EJE DE CALLE

¥ ¥
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