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En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnar la madera con desmoldante y
mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran esquineros de madera 17, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigoén.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos
para evitar su desplazamiento. En ningun caso se utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m.

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

e Colado del hormigén: Se ejecutara de forma tal que el hormigén llegue al fondo de los encofrados sin
disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigdn cuyo tiempo de elaboracion haya superado los 30
minutos.

Correra por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigén mojando,
tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitira realizar el colado del hormigon, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigon se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las
secciones de las piezas a llenar.

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los hormigones, se
debera utilizar productos antisol de marca reconocida.

e Proteccion del hormigoéon: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado
permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las heladas, mediante la
aplicacion de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que resulte
apropiado para cada caso, zona climatica y que cuente con la aprobacion de la Inspeccion de obra. Si alguna
estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por accion de los agentes antes mencionados y se
verificara su afectacion, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo
exclusivo al Contratista.

En caso de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de los hormigones, se
debera utilizar productos antisol de marca reconocida.

e Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigon armado, debera esperarse
el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso y otras
cargas a las que pueda estar sometido.

Se debera respetar los siguientes plazos:
. Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias
Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) dias
Fondos de las losas macizas: 15 (quince) dias
Remocion total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiun) dias
Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccion de
Obras considera necesario.
Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someter las estructuras a
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

e Terminacioén superficial del hormigon: Todos los hormigones que recibiran revoques deberan contar
con un azotado previo de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados segun lo indicado en
el Art. 9.2 del presente pliego.

o Sobrecimiento: En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se debera ejecutar un
sobrecimiento sobre la viga de fundacion de 30cm de altura por el ancho del muro.

ARTICULO 12°: TECHOS

Se utilizaran cubiertas livianas, de acuerdo a proyecto, calculo y detalles constructivos respectivos, siendo
planas.
La estructura, aislaciones y cubierta de techos estara integrada por:

e Rollizos de eucaliptus: Se colocaran rollizos de madera de eucaliptus seco. El didmetro de los mismos
estara especificado en el plano de estructuras. Tendra una de sus caras cepillada para asegurar un
correcto clavado del entablonado.

Los rollizos se encarozaran por encima de las vigas de coronamiento de muros, en las que se dejaran,
previo al hormigonado, cuatro arranques de alambre @ 4 mm (N°8) por cada apoyo, para materializar la
fijacion de aquellos. Se le practicara un entallado a la madera para asegurar las ataduras.

e Madera machimbrada: Sobre la tiranteria se colocara un entablonado machihembrado de pino 3/4"x 6"
con una cara cepillada y la misma pendiente de la cubierta. El mismo sera clavado en cada uno de los
rollizos. El machimbre se considerara como cielorraso.

El machimbre sera de tablas de madera de pino eliotti o similar, de primera calidad, debidamente
estacionado, sin alabeos y con minimo de nudos.
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