DETALLE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO
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Azotado de concreto
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ancho minim
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Nivel terreno
natural.

+0.00

Veredin perimetral
N
;ancho minimo 50cm

0 50cm
(1211)

INTERIOR

Ladrillén en aparejo "de soga"
a= 20cm (1136)

Revogue y enlucido
alacal (1216)

Lamina de poliestireno
expandido e=1cm

Viga de fundacién
segun calculo

Contrapiso de hormigdn simple
c/hidrofugo e=10cm (min) (1206)
+0.20

+0.10

Ripio pelado

0.70 min.

0,40

Ripio pelado
e=5cm (min)

Cimiento H. ciclépeo (1022)

N WY A
Ancho y altura total de cimiento s/ célculo.
L as dimensiones establecidas son minimas

Nota: Las armaduras a colocar resultaran del calculo respectivo.
La calidad de los aceros ha utilizar es ADN 42/50 y el hormigén H-20.
El numero indicado entre parentesis corresponde al codigo de ltem del IPV.

Las cotas de nivel de piso son minimas.

MINISTERIO DE ECONOMIA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DE MENDOZA

Detalle constructivo: CIMIENTO H° CICLOPEO

PV ()

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

nstituto Provincial @

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Ingenieria: Aprobacion:

Ing.Diego Buss

Revision:
Ing. Jorge Pecorari 'St
Vivienda

Instituto Provincial de la

de laVivienda
ESC: 1:10

Actualizado
Julio 2016




