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NOTA:
Para la construcción del mejoramiento deberá tenerse en cuenta su ubicación en relación con 
lo construido, orientación y el entorno, por lo que; tanto los niveles de piso terminado, la ubicación del tanque,
la pendiente del techo y el acceso, podrán modificarse de acuerdo a las variables enunciadas. 
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REPLANTEO



1.15
0.45

0.35 1.70

1

345

6

5

2

1 TOALLERO  altura + 1.20 m 

2

JABONERA  altura + 1.00 m 3

PORTAROLLO  altura + 0.60 m4

PERCHA  altura + 1.60 5

 

6 JABONERA con agarradera  altura + 1.00 

BOTIQUIN  altura + 1.35 m 

T1 - BAÑO

DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN Y DISTANCIAS DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

CENTRO

1
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1 APLIQUE  altura + 2.20 m 

2

TOMA altura + 1.20 m 3

4

5

 

TOMA - LLAVE  altura + 1.20 m 

APLIQUE altura + 2.00 m

TOMA - LLAVE  altura + 1.20 m 
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Contrapiso
Ripio

Cubierta de chapa ondulada
Alfajías madera 2" x 2"

Aislación térmica poliestireno expandido 50 mm
Barrera vapor membrana sin aluminio 4 mm espesor

Machiembre 3/4"
Rollizo Ø 15 cm - Separación máxima 60 cm

Pendiente mínima 10 %

Aislación hidraúlica
Membrana sobre losa

Tanque Polietileno
Tricapa - 850 litros

Antepecho
hormigón

Revestimiento
cerámico H= 2.10 m

2
.2

0
 m

  
/ 
2
3
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d
a
s

+ 4.70

Ripio
Veredín Veredín

2
.4

0
 m

  

Cenefa 
metálica

+ 0.25+ 0.20

+/- 0.00

T1 - BAÑO
CORTE A-A

Polietileno
200 mc



+ 0.12

Revoque fratazado

Revestimiento cerámico
h = 1.50 m
en los tres muros

1
.5

0

+/- 0.00

Proyección 
Calefón Solar
Ubicación 
según orientación

Calefón eléctrico

T1 - BAÑO 

VISTA FRONTAL

Boca

Llave
Toma

Toma

1
.2

0
2
.2

0

Revoque fratazado
con hidrófugo

Con terminación
texturado
ó salpicado planchado

Tabla Pino  6" x 3/4 
(cepillada una cara)



+ 0.25+ 0.10

Contrapiso

Ripio
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0

Veredín Veredín

T1 - BAÑO 

CORTE B-B
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5

+ 0.25

Aislación hidraúlica
Membrana sobre losa

Tanque Polietileno
Tricapa - 850 litros

+ 4.70

+/- 0.00

Revoque fratazado

+ 0.10

Cenefa metálica

Proyección Calefón Solar
Ubicación según orientación

T1 - BAÑO 

VISTA LATERAL

Con terminación
texturado

ó salpicado planchado
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