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PLANTA GENERAL - ACCESO FRONTAL

NOTA:
Para la construcción del mejoramiento deberá tenerse
en cuenta su ubicación en relación con 
lo construido, orientación y el entorno, por lo que; 
tanto los niveles de piso terminado, la ubicación del tanque,
la pendiente del techo y el acceso, podrán modificarse 
de acuerdo a las variables enunciadas.  
Si es posible se evitarán escalones a los efectos de facilitar 
la circulación del usuario.
Por ello es conveniente determinar los niveles en función de los
existentes
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DISTRIBUCION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
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Contrapiso

Pendiente mínima10 %

Cubierta de chapa ondulada
Alfajías madera

Barrera vapor membrana sin aluminio 4 mm espesor
Machiembre 3/4"

Rollizo Ø 15 cm - Separación máxima 60 cm

Aislación hidraúlica
Membrana sobre losa

Tanque Polietileno
Tricapa - 850 litros

Antepecho
hormigón
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cerámico H= 2.10 m
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CORTE LONGITUDINAL

Piso terminado
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NIVELES DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
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Aislación hidraúlica
Membrana sobre losa

Tanque Polietileno
Tricapa - 850 litros

+ 4.70

+ 0.10

Cenefa metálica

Proyección Calefón Solar
Ubicación según orientación

+ 0.11

+/- 0.00
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VISTA LATERAL
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Calefón eléctrico
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VISTA FRONTAL
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