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Galvanizada N° 22

Membrana asfaltica geotextil

Pintura Asfaltica 0.5 kgr/m2 (dos manos)

Lechada Cementicia c/arena fina

Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.

Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm

Barrera vapor: Pintura asféltica 0.5lts./m2 (dos manos) y
membrana asféltica c/aluminio > 30kgr.rollo

Losa alivianada de H°A°® espesor 17.5 cm armadura sicalculo
Azotado de concreto con arena entrefina

Cielorraso aplicado de yeso
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LOSA TANQUE
CORTE

Eje colindancia

Pintura Asfaltica 0.5 kg/m2 (dos manos)
Lechada Cementicia c/arena fina

Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.
Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm

Losa alivianada de H°A° espesor 17.5 cm armadura s/calculo
Azotado con concreto s/tabla de dosaje P.E.T.P.
Cielorraso yeso aplicado
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cierre 3 laterales con placa ia y estructura de
canfo estructural segun célculo + tapa superior de metal
desplegado [proteccion granizo]

Terminacion revestimiento y pintura idem muros de
vivienda en todas las caras y columna de apoyo
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850 Its

Membrana asfaltica geotextil

Pintura Asfaltica 0.5 kg/m2 (dos manos)

Lechada Cementicia c/arena fina

Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.

Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm

Barrera vapor: Pintura asfaltica 0.5 Its./m2 (dos manos) y membrana asfaltica c/aluminio > 30 kgr./rollo
Losa alivianada de H°A° espesor 17.5 cm armadura s/calculo

Azotado con concreto s/tabla de dosaje P.E.T.P.

- Cielorraso yeso aplicado
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Membrana asfaltica geotextil
Pintura Asfaltica 0.5 kg/m2 (dos manos)

Lechada Cementicia c/arena fina

Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.

Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm

Barrera vapor: Pintura asfaltica 0.5 Its./m2 (dos manos) y membrana asfaltica c/aluminio > 30 kgr./rollo
Losa alivianada de H°A° espesor 17.5 cm armadura s/calculo

Azotado con concreto s/tabla de dosaje P.E.T.P.

Cielorraso yeso aplicado
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cierre 3 laterales con placa cementicia y estructura de
cafo estructural segun célculo + tapa superior de metal
desplegado [proteccion granizo]

Terminacion revestimiento y pintura idem muros de
vivienda en todas las caras y columna de apoyo
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Membrana asféltica geotextil

Pintura Asfaltica 0.5 kg/m2 (dos manos)

Lechada Cementicia c/arena fina

Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.

Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm

Barrera vapor: Pintura asfaltica 0.5 Its./m2 (dos manos) y membrana asfaltica c/aluminio > 30 kgr./rollo
Losa alivianada de H°A° espesor 17.5 cm armadura s/calculo

Azotado con concreto s/tabla de dosaje P.E.T.P.
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cierre 3 laterales con placa ia y estructura de
canfo estructural segun célculo + tapa superior de metal |
desplegado [proteccion granizo]
Terminacion revestimiento y pintura idem muros de
NOTAS: vivienda en todas las caras y columna de apoyo
-en el caso de encuentros de tabiqueria liviana y muros de mamposteria y estructura de hormigén, tanque agua
debera colocarse un perfil bufia z, para generar un corte de pintura y evitar fisuras por el encuentro de 850 Its
materiales, segin p!@go. 5 Membrana asfaltica geotextil
- las placas cementicias que cubren el tanque de agua deberan colocarse por delante de la losa de Pintura Asfaltica 0.5 kg/m2 (dos manos)
hormigén, quedando caras uniformes sin cortes del mismo material, segin detalle. Lechada Cementicia c/arena fina _
- los colectores de tanque de agua iran por la parte posterior de la columna (no al frente de la vivienda) y Mortero Dosaje 3x1 de 50 mm espesor.
cubiertos en sus tres caras por medio forro de placa cementicia que arranca desde el bafio hasta la losa Placa de poliestireno expandido esp. 50 mm
N oo o Barrera vapor: Pintura asféltica 0.5 Its./m2 (dos manos) y membrana
del tanque. En la parte exterior deberé aislarse con manta de lana de virdio. asféltica c/aluminio > 30 kgr.frollo
- el fondo de la losa del alero lateral debera ser plano segun detalle cubierta 1. Losa alivianada de H°A® espesor 17.5 cm armadura s/calculo
-la viga de borde de techo deberé respetar las dimensiones establecidas, y debera sobresalir 2 cm del Azotado con concreto s/tabla de dosaje P.E.T.P.
filo terminado del muro Cielorraso yeso aplicado
- se sugiere paleta de colores y criterio de colocacion segun imagenes ilustrativas. I T
- el muro medianero debera tener la misma terminacion (revoque y pintura) que el resto de la vivienda. medio forro de placa | .
cementicia para paso gotero de chapa en todo el perimetro
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|[3 dormitorios . estar comedor cocina]

Nota: para realizar futuras ampliaciones se debera realizar el calculo estructural
correspondiente y la verificacion sismica de la estructura completa
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iNota: para realizar futuras ampliaciones se debera realizar el calculo estructural
Icorrespondiente y la verificacion sismica de la estructura completa

L
8

| |
Y

7
|

AN\ S\

Z

NN 77
L 2tztetn

et L
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mm\\\\\\\\\\\m

| |
1)1 Y

Al AL NN

POSIBLE AMPLIACION OP3
[3 dormitorios . estar comedor cocina . espacio trabajo | lo

|Nota: para realizar futuras ampliaciones se debera realizar el calculo estructural
correspondiente y la verificacion sismica de la estructura completa
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/P3\ Puerta Dormitorios y Bafio
Marco chapa-Hoja tipo placa - Abrir

Nota: Toda la carpinteria se ejecutara conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspeccion de Obra y sus medidas responderan a obra.
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Carpinteria aluminio corredza

Carpinteria aluminio corrediza

Carpinteria aluminio proyectante
apertura hacia exterior + pafio fijo

Nota: Toda la carpinteria se ejecutara conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares, muestras aprobadas por la Inspeccion de Obra y sus medidas responderan a obra.

Planilla de lluminacién y Ventilacion

N2 [LOCAL Sup. |Nomenclatura |Alto Ancho  |Cantidad |Tipo Sup. Ventilacién |% Ventilacién |Sup. lluminacién |% lluminacién
1|Cocina comedor |lavadero | 20,42|Pv1i V4 2,1011,70(1,5010,40|112 corrediza | pf+proyectante 1,779 8,71% 4,51 22,09%
2lpormitorio | gatlve | 1 12 lcorrediza 0,66 7,85% 132 15,70%
3|Dormitorio 8,39|v2 1,1 1,2 1|{corrediza 0,66 7,87% 1,32 15,73%
4|Bafio 3,61|v3 0,8 0,6 1|corrediza 0,24 6,65% 0,48 13,30%

Carpinteria aluminio corredza

A5 |aE"V

Esc:1:25

Fecha:

Rev.1: 00-00-00

Rev.2: 00-00-00

Rev.3: 00-00-00

Rev.4: 00-00-00

PUBLICADO: 00-00-00

Observaciones:
Plano de anteproyecto y cotizacién
No apto para construccion

Este plano es propiedad del

Instituto Provincial de la Vivienda Mendoza

Instituto Provincial
de la Vivienda




ANTEPROYECTO
ANDINA

ANTEPROYECTO
ANDINA

IMAGENES

Resumen Superficies

Superficie Cubierta =53,11 m2
Superficie Aleros 100% =6,35 m2
Superficie Total =59,46 m2

AG |EE"N
Instituto Provincial
de la Vivienda

Esc:1:25

Fecha:

Rev.1: 00-00-00

Rev.2: 00-00-00

Rev.3: 00-00-00

Rev.4: 00-00-00

PUBLICADO: 00-00-00

Observaciones:

Plano de anteproyecto y cotizacion
No apto para construccion

Este plano es propiedad del
Instituto Provincial de la Vivienda Mendoza







